
Zbiornik podziemny BlueLineII              DORW2046                     02.03.2010                    1 / 11 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dokumentacja techniczna 

Zbiornik podziemny BlueLine II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zbiornik podziemny BlueLineII              DORW2046                     02.03.2010                    2 / 11 
 
 

 

 

 

1. Lokalizacja 

 

1.1 Położenie względem budynków 

Zbiornik nie może być zabudowany, a wykop nie może znajdować się bliżej budynków niż 
minimalna odległość określona w punkcie 3, rys. 1. 

 

1.2 Warunki dotyczące ruchu 

Klasa obciążenia A (np. ruch pieszy, rowerowy): nie jest konieczny sprzęt 
specjalistyczny. 

Klasa obciążenia B (samochody osobowe, mikrobusy, maksymalne obciążenie na oś 2,2 
t): Pełen zestaw umożliwiający ruch kołowy (instrukcja DORW2126,  punkt 3, rys. 10, 13 
i 16). Minimalna odległość od górnej krawędzi zbiornika do powierzchni terenu: 600 mm. 

SLW30 klasa obciążenia D (ciężarówki; maksymalne obciążenie na oś 11,5 t): niezbędny 
jest pierścień dystansowy, dodatkowe informacje zawarto w instrukcji DORW2127 oraz w 
punkcie 3, rys. 10, 13 i 16. Minimalna odległość między korpusem zbiornika, a górną 
krawędzią powierzchni drogi wynosi 800 mm. 

 

1.3. Warunki podłoża 

Grunt otaczający zbiornik musi umożliwiać przesączanie. 

Grunt otaczający zbiornik musi być przepuszczalny. 

Zbiorniki można posadawiać w wodach gruntowych maksymalnie do jednej 1/3 ich 
wysokości (patrz rysunki w punkcie 4) i odpowiednio w wodach podskórnych. W 
przypadku nawodnionych soczewek gruntu, ich miąższość nie może przekraczać 250 mm.  

Jeśli nie możliwe jest osiągnięcie takich warunków, należy zastosować odwadnianie 
terenu lub podobne kroki techniczne.  

 

1.4 Warunki na skarpach 

Obszar posadowienia zbiornika należy sprawdzić pod kątem ewentualnych ruchów gruntu 
(DIN 1054 wydanie 1/2003, E DIN 4084 wydanie 11/2002) i jeśli to jest konieczne należy 
zabudować konstrukcję wspierającą (np. mur oporowy). Dodatkowe informacje można 
uzyskać od lokalnych władz i firm budowlanych. 
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1.5. Dodatkowe kryteria 

W celu uniknięcia zniszczeń lub innych zagrożeń, instalując zbiornik należy wziąć pod 
uwagę istniejące sieci, rurociągi, roślinność oraz inne specyficzne elementy terenu. 
Warstwa gruntu przykrywającego korpus zbiornika nie może przekraczać 1,5 m (punkt 
4). 

 

2. Posadowienie 

2. 1. Materiał wypełniający 

2.1.1 Przygotowanie podłoża pod zbiornik i zasypanie wykopu 

Materiał wykorzystany jako zasypka wykopu (pkt. 3, rys. 3, 4 i 10) musi dawać się 
zagęszczać, musi być przepuszczalny i wolny od ostrych przedmiotów, mrozoodporny, z 
minimalną zawartością gliny i iłu. Wymagania te spełnia żwir, pospółka lub tłuczeń o 
szerokiej skali granulacji do 32 mm (np. 0/32 lub 2/16). Zasypka musi być 
odpowiednio zagęszczona, a więc granulacja musi obejmować różne wielkości ziaren. 
Jeśli materiał wypełniający zawiera elementy ostre lub o ostrych krawędziach, ściany 
zbiornika trzeba osłonić warstwą piasku. Urobek z wykopu w wielu przypadkach nie 
spełnia powyższych kryteriów. 

Gleba, glina ceglarska lub inne spoiste rodzaje gruntu nie nadają się na wypełnienie. 

 

2.1.2 Wypełnienie wykraczające poza zasypkę 

Urobek (punkt 3, rys. 1 i 10) można wykorzystać w sytuacji, gdy jest on stabilny i 
przepuszczalny. 

2.1.3 Warstwa podłoża 

W odpowiednich dokumentach technicznych przedstawiono dodatkowe informacje 
dotyczące wykorzystania żwiru jako podłoża dla instalacji umożliwiających ruch kołowy 
(samochody osobowe lub ciężarowe). 

 

2.2 Rury 

Rurę dopływową należy ułożyć ze spadkiem w kierunku zbiornika (>1%; wskazówki 
montażowe, rys. 11)  

Rura przelewowa/odpływowa powinna mieć większy spadek w kierunku od zbiornika 
niż rura dopływowa (wskazówki montażowe, rys. 11)  

Należy zainstalować rurę osłonową aż do budynku, która pozwoli uniknąć zalania 
pomieszczenia w budynku (np. piwnicy) wodą gromadzoną w zbiorniku. Można to 
uzyskać np. przez odpowiednio duże nachylenie rury od budynku w kierunku zbiornika, 
lub przez zainstalowanie uszczelnienia zapobiegającego cofce. 

Rury należy zainstalować tak, aby uniknąć ich uszkodzenia przy ujemnych 

temperaturach. 
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3. Wskazówki montażowe 

 
 
  
 

 

    

�  Dalsze informacje w rozdziale 
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4. Główne wymiary i lokalizacja standardowych połączeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykorzystanie deszczówki: A  Dopływ DN 100 ; B połączenie do budynku DN 100 ; 
Przelew/odpływ DN 100 

Oczyszczanie ścieków: A, B, C i obszar podłączeniowy po drugiej stronie zbiornika: 
połączenia (alternatywne)      * wysokość korpusu zbiornika 
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Wykorzystanie deszczówki: A  Dopływ DN 100 ; B połączenie do budynku DN 100 ; 
Przelew/odpływ DN 100 

Oczyszczanie ścieków: A, B, C i obszar podłączeniowy po drugiej stronie zbiornika: 
połączenia (alternatywne) 

* wysokość korpusu zbiornika 
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Notatki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REWATEC GmbH, marzec 2009 

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Wyłącza się odpowiedzialność za pomyłki drukarskie 

Treść dokumentacji technicznej stanowi element warunków gwarancji. 

Przestrzegać należy przepisów dotyczących projektowania i montażu, oraz przepisów bezpieczeństwa. 


