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Dysze Seria Precision™

Nowe dysze PRECISION firmy Toro
zapewniajq wyzszq efektywnosé
nawadniania w stosunku do
standardowych dysz zraszaczy
statycznych. Nowe rozwiqzanie to
koniec trudnego wyboru miedzy
jakoscig podlewania a oszczednosciq.

Dysze PRECISION charakteryzujq sie
matq dawkqg opadowqg 25 mm/godz.,
dzieki czemu radykalnie zmniejszajq
ilos¢ wody sptywajqcej. Sq
doskonatym rozwiqgzaniem dla
nawadniania zboczy i terenow

o niskiej przepuszczalnosci wody,
przez co maksymalnie redukujq straty
spowodowane przez parowanie wody
Z powierzchni gleby.

Dysze sq rowniez mniej wrazliwe na
dziatanie wyzszego cisSnienia
roboczego, eliminuje to potrzebe
redukgji cisnienia do 2 atm., co jest
standardem przy wigkszosci dysz
zraszaczy statycznych. PRECISION
ograniczajq wytwarzanie mgty (do
3,79 atm.) wykluczajqc straty wody
i zwiekszajqc efektywnosc

nawadniania.

Jednakowa wielkos¢ kropli

Chip H20 wytwarza wigksze krople o stalej wielkosci
w rezultacie czego, otrzymujemy spéjne

i rownomierne nawadnianie. Zwigksza to
odpornos¢ na podmuchy wiatru

i minimalizuje rozproszenie kropli.

Cechy i korzysci

Mniejsza wielkos¢ opadu niz w przypadku konkurencyjnych
dysz.

Unikalna metoda dystrybucji wody wykorzystywana przez dysze PRECISION
pozwala na zmniejszenie o okofo 1/3 ilosci potrzebnej wody dla wymaganego
zasiegu. Ta znaczaca oszczednosc daje mozliwos¢ osiagniecia poziomu opadu
25mm/godz. Zadna inna dysza nie jest w stanie zuzywajac tyle samo wody
osiagnac podobny stopien opadu zachowujac przy tym odpowiednia

jakos¢ nawadniania.

Wysoka efektywnos¢ nawadniania

Odpowiednio rozmieszczone dysze PRECISION zapewniaja rownomierne
nawodnienie w kazdym terenie. Dysze te dziataja z taka sama wydajnoscia
jak zraszacze rotacyjne.

Mniejsza wrazliwos¢ na wysokie cisnienie

Chip H20 wytwarza staa wielkos¢ kropli na catej nawadnianej powierzchni.
Komora oscylacyjna wywiera dokiadnie takie samo cisnienie na kazdy
pojedynczy strumien wody. Jednakowe krople gwarantuja rownomierne
nawadnianie i sa bardziej odporne na wplyw wiatru.

Zewnetrzny/wewnetrzny gwint
PRECISION dostepne sa o zasiegach od 2,4m (5’) do 5,2m (15’),

9 réznych katéow od 60° do 360°. Dodatkowo dostepne sa 3 dysze specjalne
do paskow bocznych: prawy naroznik (RCS), lewy naroznik (LCS)
oraz pasek srodkowy (SST).




TORO. Dysze Seria Precision™

Specyfikacja

5"-1,5m - “O” Dysza 8'-2,4m - “O” Dysza
Model Opis Model Opis
* OT-5-60 60° * OT-8-60 60°
« OT-5Q 90° - OT-8Q 90°
* OT-5T 120° * OT-8T 120°
* OT-5-150 150° * OT-8-150 150°
* OT-5H 180° * OT-8H 180°
* OT-5-210 210° * OT-8-210 210°
* OT-5TT 240° * OT-8TT 240°
* OT-5TQ 270° * OT-8TQ 270°
* OT-5F 360° * OT-8F 360°

10’ - 3,0m - “O” Dysza 12’ -3,7m - “O” Dysza

* OT-10-60 60° * OT-12-60 60°

* 0T-10Q 920° * 0T-12Q 90°

* OT-10T 120° * OT-12T 120°
* OT-10-150 150° * OT-12-150 150°
* OT-10H 180° * OT-12H 180°
* OT-10-210 210° * OT-12-210 210°
* OT-10TT 240° * OT-12TT 240°
* OT-10TQ 270° * OT-12TQ 270°
* OT-10F 360° * OT-12F 360°

15’ -4,6m - “O” Dysza Dysze specjalne

Specyfikacja robocza

e Promien: 2,4 (5’) - 5,2m (15°)
« Cisnienie robocze: 1,36 - 3,4 bara (20-50 (PSI)
maksymalnie 5 baréw (75 PSI).

Informacje dodatkowe

* dostepne nowe katy nawadniania

» redukcja zasiegu do 25%

« kolor dysz wskazuje na ich zasieg

« wielkos¢ opadu 25 mm/godz. (1"’ /godz.)

« trajektoria max. 27°

« dysze z dofaczonym ekranem filtrujacym
ulatwiaja instalacje w zraszaczu

« pasuje do wszystkich zraszaczy z serii 570

Gwarancja

¢ Dwa lata

¢ OT-15-60 60°
* OT-15Q 20 . * OT-4LCS Lewy naroznik
* OT-15T 120 ..
o * OT-4RCS Prawy naroznik
* OT-15-150 150 .
o * OT-4SST Boczny Srodkowy
* OT-15H 180 ..
o * OT-2LCS Lewy naroznik
* OT-15-210 210 ..
o * OT-2RCS Prawy naroznik
* OT-15TT 240 * OT-2SST Boczny srodko
+ OT-15TQ 270° Y WYy
« OT-15F 360° . .
Innowacyjny Chip H20
bez czesci ruchomych
gwarantuje niezawodnosc¢.
Dane do zamoéwienia
0-X-XXXX-XXX
) a 0 e
o X XXXX XXX q
O - Dyszao T - Gwint zewnetrzny 5-1,5m 2X3-0,6m X 0,9m 60 - 60° TT - 240°
oscylujacym X 8-2,4m 2X6 - 0,6m X 1,8m Q-90° TQ-270°
strumieniu Bez oznaczenia - 10-3,0m 4X15-1,2m X 4,5m T-120° 360 - Pelny
Gwint wewnetrzny 12-3,7m 4X30-1,2m X 9,0m 150-150° LCS - Lewy nafoznik
15-4,6m 4X9-1,2m X 2,7m H-180° RES - Prawy naraihik
4X18-1,2m X 5,4m 210-210° SST - Boczny Srogmwy
Przykiad: Dysza Precision o zasiegu 3,0m i fuku 180° -

powinna by¢ wskazana nastepujaco: O-T-10-H

Wiecej informacji udzieli:
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